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00 Dicembre 2024 emissione bozza RC SB

1:333

47S24PP

47S24PP_MAL_4_TAV_00 Pl Progetto

Febbraio 2025

Vasca di accumulo e pompaggio delle acque meteoriche provenienti
dalle aree non direttamente recapitabili al Torrente Lanza.

Volume stimato = 140 mc
Gruppo di pompaggio: Q= 70 l/s, H= 7.5 mt

Eventuale area destinata alla laminazione delle portate meteoriche

Griglia di raccolta e tubazioni di drenaggio delle acque meteoriche
provenienti dalla frazione Est  della frazione Folla.

Griglia di raccolta e tubazioni di drenaggio delle acque meteoriche
provenienti dalla frazione Ovest  della frazione Folla.

01 Febbraio 2025 emissione RC SB
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295.43
294.43
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296.12
294.65
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297.07
295.57
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H (T=10 anni): 297.48

H (T=10 anni): 296.80

H (T=10 anni): 296.80

299.04
297.54
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299.44
297.94
1.50
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298.85
295.85

3.00

296.33
294.83
1.50

Creazione di una barriera idraulica con altezza sommitale di almeno 297.30.

In tale tratto inoltre sarà necessario:
· installare valvola di non ritorno a tutti gli scarichi di acque bianche con

quota di presa sotto l'altezza di franco
· sigillare tutti i punti in cui l'acqua può defluire nel cortile quali finestre,

aperture, parcheggi aperti, scarichi non autorizzati, etc.

LEGENDA
Tetti che incidono sulla frazione

3

Tubazione drenaggio

Caratteristiche tubazione

Direzione di scorrimento

Pozzetto di ispezione / Cameretta

Codice
cameretta

PVC De 400, L 20m

Quota terreno
Quota fondo tubazione
Profondità

195.00
192.00

3.00

OPERE IN PROGETTO

Griglie raccolta acque

Barriera idraulica

Stazione di pompaggio

Valvola di non ritorno

Roggia Molinara / Torrenta Lanza

Ferrovia della Valmorea

Area di proprietà della Ferrovia

Sezione con riferimento tirante

295.31
294.31
1.00

296.33
294.93
1.40

Fascia di rispetto della Ferrovia
Valmorea (10 m dai binari)

296.38
295.38
1.00

Possibile ubicazione alternativa della vasca di accumulo per agevolare le fasi di
cantierizzazione. In questa configurazione le acque raccolte nella corte dovranno

essere portate a questo recapito. Per le quote del terreno ed il nuovo percorso
delle tubazioni si stima una profondità supplementare del manufatto di 2 m
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